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ESE 3000I
Kompakt aggregat i 3,3/3,0kVA ENDRESS Silent

Line-serien med elstart alt. dragsnöre.

Produkt-ID (SKU): E110006

TEKNISK INFORMATION
Max. produktion 3,3 / 3,3 kVA / kW

Kontinuerlig effekt 3,0 / 3,0 kVA / kW

Märkspänning 230V

Märkström 13,0A

Effektfaktor 1,0 cos φ

Frekvens 50Hz

Skyddsklass IP23

Motortyp 1-cylindrig 4 takt

Kubikvolym 171cm³

Effekt vid 3000 r/min 4,2kW

Bränsle Bensin

Tank kapacitet 6,8 l

Förbrukning vid 75%
belastning 1,36 l/h

Körtid vid 75%
belastning 5h

Startsystem El eller drag

Ljudeffektnivå LWA 93db(A)

Ljudtrycksnivå LPA 7m
db (A) 68db(A)

Vikt (kg) ca. 41

Mått 588 x 442 x
452mm

Stötsäkra uttag 1 x 230V / 16A.
1 x 12V/8,3A. 1
x USB 5V/2,1A.

YTTERLIGARE INFORMATION
ESE3000i Manual
ESE3000I Sprängskiss

http://tsr-elsite.fi/wp-content/uploads/2021/06/ese3000i-manual.pdf
http://tsr-elsite.fi/wp-content/uploads/2021/06/ese3000i-sprngskiss.pdf
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