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8,8/7,6kVA ENDRESS DIESEL Line-generator

med elstart

Produkt-ID (SKU): E121009

TEKNISK INFORMATION

Model LOMBARDINI Markspanning V 230 V
25LD330
Matt L x B x H mm 960 x 641 X 667 Markstrom A
vl 33,0A
Vikt (kg) ca. 157kg Bransle Diesel
Driftstid 75% med Skyddsklass 23 1P
belastning (h) 12h 3
Tank kapacitet [I] o
Stotsdkra uttag 1x230V/16 A1 x
CEE 230V/32 A
. . Frekvens Hz 50 Hz
Kontinuerlig effekt 7.6/ 6.8 KVAKW
Effekt vid hastighet av 3000
Kompressorit ja r/min kW 11,2 kW
pumput enint. 3400 W
Effektfaktor (Cos theta) 09
Fii{‘bruk_ningI viﬂ 75% 2 €05 0
belastning [1/h] 2 Generator med vaxelstrom
) modell Duplex
Kubikvolym 654 cm?
Ljudtrycksniva LPA (7m) db(A) 80 db(A)
Startsystem Akkuavusteinen
sahkokaynnistys | o deffektniva LWA db (A) 05 db
Mojliga applikationer 230 V 105 db(A)
Elektroniska enheter (upp till)
Max. produktion [LTP] 6700 W
kVA/kW
/ SO BRI Tyomaa- ja puutarhatyokalut
) (asti) 4500 W
Motorcylindernummer Kaksisylinterinen
e T nelitahtinen
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