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FIXED UNDERCENTRAL
FUC125 SPINE
FUC125 Spine är en arbetsplatsens undercentral
utrustad med en stor låsbar dörr, bakom vilken
en fast kabelmatning och eluttag är skyddade
från obehöriga. De höga benen och den låsbara
dörren gör att centralen är mycket lämplig för
arbetsplatser och evenemang, där den placeras
på marken och där obehöriga kan röra sig i
närheten av centralen.
Centralen har 2 st 63A, 2 st 32A och 1 st 16A
jordfelsbrytarskyddade uttag, samt 3 st 230V/16A
Schuko-uttag. Varje fas har en fasindikator med
grönt ljus som mäter ström och spänning genom
fasen. Fasindikatorerna hjälper till att undvika
snedbelastning mellan faserna.

De galvaniserade benen på FUC125 kan vid
behov skjutas in i centralen för att spara plats
under transport, och benen kan tas bort helt om
det behövs. Centralen har galvaniserade lyftöglor
och bärhandtag för enklare hantering. Ramverket
är tillverkat av pulverlackerad aluminium.
Centralerna kan packas säkert 4 st per EUR-pall.

FUC125 Spine är tillverkad i Finland och erbjuder
som standard Spine realtidsavläsning, vilket gör
det möjligt att mäta bland annat
energiförbrukning och ställa in förhandsvarningar.
Spine-tjänsten är lätt och snabb att sätta upp
med hjälp av en QR-kod.

Produkt-ID (SKU): 505010005

TEKNISK INFORMATION
Märkström 125A

Märkspänning 400V

Uttag 2x63A, 2x32A, 1x16A,
3x230V/16A

Kortslutningsmotstånd lcf=17kA

Kapslingsklass IP44

Mått (B x H x D) 92 x 80/115 x
34/60 cm
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RCD 30mA, 300mA Vikt 43,5 kg
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ANDRA BILDER
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