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ESE 45 YW/RS
46,0/42,0kVA ENDRESS Rental Line RS 20 – 225
kVA -sarjan generaattori

Tuotetunnus (SKU): E333274

TEKNISET TIEDOT
Malli Nelisylinterinen

nelitahtinen

Mitat P x L x K mm 2300 x 950 x
1500 | 2300 x

950 x 1500
Paino (kg) n. 1129kg | 1129

Käyntiaika 75%:n
kuormituksella (h) 24h

Eristys Class H

Generaattorin tyyppi synkroni

Pistorasiat

CEE 400V / 63A
1x CEE 400V /

32A 1x CEE 400V
/ 16A 1x CEE

230V / 16A 1x
230V / 16A

Sukopistorasia 1x
Klemmleiste

Iskutilavuus [cm3] 3319

Jatkuva teho (PRP) kVA/kW 42.0/33.6

Jäähdytysjärjestelmä vesijäähdytteinen

Kierroksia minuuttissa
(rpm) / säätely 1500/

mekaaninen

Kulutus 75 % kuormalla
[l/h] 8.19 | 8,2l

Kuutiotilavuus 3319 cm³

Moottorin sylinteriluku ja
tyyppi 4L

Moottorin teho (PRP) kW 37,9kW

Nimellisjännite V 400V 3~
/230V 1~ |

400/230
Nimellisvirta 3~ (PRP) A 60.6

Nimellisvirta / Cos theta 60,6 A 3~
/0,8

Polttoaine Diesel

Pääkytkin [napoja] 3

Suurin teho (LTP) [kVA/kW] 46,0/36,8

Jatkuva teho [PRP] kVA/kW
3~ 42,0 / 33,6

kVA/kW

Säiliön tilavuus [l] 200 | Diesel /
200

Taajuus Hz 50

Tehokerroin (Cos theta) 0.8

Vaihtovirtageneraattorin
malli Synkroni |

MeccAlte
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Käynnistysjärjestelmä Sähkökäynnistin

Käynnistysjärjestelmä/Akku Sähkökäynnistin
/12V

Max. Ulostulo [LTP] kVA/kW
3~ 46,0 / 36,8

kVA/kW

Äänenpainetaso LPA (7m)
db(A) 66 db(A)

Äänitehotaso LWA db(A) 91 db(A) | 91

Taajuus / säätely 50 Hz /
elektroninen
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