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SPINE PLUG & PLAY 63A

Spine Plug & Play 63A sahkdverkon
etahallintaaan

Spine Plug & Play on yksinkertainen tapa liittaa
tydmaan sahkdverkko Spine pilvipalveluun, jonka
avulla voidaan reaaliajassa seurata mm.
sahkdkulutusta, CO2 paastéjen maaraa, kuorman
jakaantumista vaiheiden valilla, mahdollista
jannitteen alenemaa ym. Palveluun voidaan
asettaa ennakoivia halytyksia, jotta mahdolliset
ongelmat havaitaan ajoissa.

Spine Plug & Play kotelo sisaltaa Spine One
keskusyksikdn, valmiiksi kytketyt virtamuuntajat
seka antennin. Spine Plug & Play 63A kotelon
molemmista paista l[ahtee 50 cm 5x16 HO7RN-F
kaapelit, joiden paihin on kytketty jatkopistorasia
ja -tulppa. Spine Plug&Play 63A kytketaan minka
tahansa merkkisen 63A keskuksen ja
sy6ttdkaapelin valiin. Kayttéonotto tapahtuu
kotelossa olevan QR-koodin kanssa.

Spine Plug & Play voidaan nimeta Spine
pilvipalvelussa halutulla nimella tai ID-numerolla.
Laite sijoittaa itsensa pilvipalvelussa oikeaan
kohtaan nousukaaviota kayttéonotossa
annettujen tietojen perusteella. Lue lisaa
palvelusta taalta.

Tuotetunnus (SKU): 501310003

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta

63 A

Nimellisjannite

400V

Paino

Mitat

3,2 kg

25,5x18 x 11 cm
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