TSR | ELSITE

SAHKOLAMMITIN TSR-
EH18

Monipuolinen ja tehokas TSR-EH18 sahkdlammitin
tarjoaa erinomaisen ratkaisun tydmaan
[@ammitystarpeisiin. Erityisesti uudisrakennus- ja
saneeraustydmaille suunniteltu TSR-EH18-
[@ammitin yhdistaa kaytannéllisyyden ja
kestavyyden.

Tama kevytrakenteinen ja korroosionkestava
[@mmitin on valmistettu jauhemaalatusta
sinkitysta teraksesta, mika tekee siita
ihanteellisen valinnan valiaikaisiin tarpeisiin.
Kayttajien toiveet on otettu tarkasti huomioon
suunnittelussa, kuten yksinkertainen
huollettavuus ja vakiomalliset suodattimet, jotka
tekevat ldammittimen ylldpidosta vaivatonta.

Lammitin varustetaan ilmanjakajalla, joka voi olla
joko metallinen tai tekstiilista valmistettu,
tarpeen mukaan. limanjakaja mahdollistaa
lammon tehokkaan jakamisen ympari
tydskentelyaluetta.

Varmatoiminen manuaalinen kayttéliittyma tekee
[@mmittimen kaytdsta helppoa ja yksikertaista.
Lammittimessa on pyodrat, kahvat ja
nostosilmukat turvalliseen liikutteluun tyémaalla.
Laadukkaat ja luotettavat TSR EH -lammittimet
valmistetaan Suomessa. Helposti saatavilla olevat
varaosat varmistavat pitkan kayttéian ja
vaivattoman yllapidon.

Tuotetunnus (SKU): 1030601018

TEKNISET TIEDOT

Jannite

Aanitaso

400V/32A 65 dB (A)

Nimellisvirta 25 A Suojausluokka P44

Lammitysteho 18 kW Iimavirta 2300 m3
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Tehovaihtoehdot 9/18 kW Paino 70 kg

Mitat (L x K x P) 58 x 97 X 69 cm
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