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JATKOJOHTOKELA 16A
(230V) 25M
Jatkojohtokela 25m, 3 x 230V pistorasiaa,
ylikuumenemissuoja, IP44.

Tuotetunnus (SKU): 1208440

TEKNISET TIEDOT
Kaapeli H07RN-F 3 X 2,5

Kaapelin pituus 25 m

Pistorasiat 3 x 230V

Kotelointiluokka IP44

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT
Jatkojohtokela 16A (230V) 25m on ylikuumenemissuojalla varustettu laadukas kaapelikela, jossa on 3 kpl
roiskevesisuojattuja pistorasioita itsesulkeutuvilla suojakansilla.

Ylikuumenemissuoja ja roiskevesisuojatut pistorasiat
Kela  on  varustettu  ylikuumenemissuojalla,  joka  estää  kaapelin  ylikuumenemisen  käytön  aikana.  Kolme
pistorasiaa on suojattu roiskevedeltä itsesulkeutuvilla kansilla.

Kenelle tämä jatkojohtokela sopii
Jatkojohtokela 16A (230V) 25m sopii työmaille ja ulkokäyttöön, joissa tarvitaan 25 metriä pitkä ja turvallinen
kaapelikela.
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Tekniset tiedot

Kaapeli H07RN-F 3×2,5mm²

Kaapelin pituus 25 m

Pistorasiat 3 x 230V

Kotelointiluokka IP44
Lisää tuote tarjouspyyntökoriin ja pyydä tarjous – kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä
Onko kelassa ylikuormitussuojaus?
Kyllä, kela on varustettu ylikuumenemissuojalla.

Montako pistorasiaa kelassa on?
Kolme 230V pistorasiaa.

Katso myös koko Jatkokaapelit-valikoima tai lisää Jatkojohtokela 16A (230V) 25m tarjouspyyntökoriin nyt.
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