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KUMIKAAPELI
2x1,5MM2 HO7RN-F

Oljynkestava HO7RN-F kumikaapeli 2x1,5mm?,
kelassa tai maaramittaan leikattuna.

Tuotetunnus (SKU): 110009

MAHDOLLISET LISATIEDOT

Kumikaapeli 2x1,5mm2 HO7RN-F on dljynkestava kumikaapeli, joka sopii kayttoon liitantakaapelina
keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin.

Monipuolinen kayttoymparisto

Kaapeli sopii kuiviin, kosteisiin, markiin ja palovaarallisiin sisa- ja ulkotiloihin seka rajahdysvaarallisiin tiloihin,
joten se soveltuu laajaan valikoimaan tydmaakohteita.

Saatavilla kelassa tai maaramittaan leikattuna

Kaapeli on saatavilla 100 m tai 500 m kelassa, tai tarvittaessa maaramittaan leikattuna asiakkaan tarpeen
mukaan.

Kenelle tama kumikaapeli sopii

Kumikaapeli 2x1,5mm2 HO7RN-F sopii tydmaille ja teollisuuskohteisiin, joissa tarvitaan 6ljynkestava
litantakaapeli vaativiin olosuhteisiin.

Tekniset tiedot
Tyyppi HO7RN-F
Poikkipinta-ala 2x1,5 mm?
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Saatavuus 100 m, 500 m kelassa tai maaramittaan leikattuna

Lisaa tuote tarjouspyyntokoriin ja pyyda tarjous - kerromme myoés saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttya

Sopiiko kaapeli ulkokayttoon?
Kylla, kaapeli sopii kuiviin, kosteisiin ja markiin sisa- ja ulkotiloihin.

Voiko kaapelin ostaa maaramittaan leikattuna?
Kylla, kelan lisdksi kaapeli on saatavilla maaramittaan leikattuna.

Katso myds koko Kumikaapelit-valikoima tai lisaa Kumikaapeli 2x1,5mm2 HO7RN-F tarjouspyyntékoriin
nyt.
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