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PUHALLIN VAF-300

VAF-sarjan puhaltimet ovat kevyitd, tehokkaita ja
kestavia, suunniteltu vaativiin
tydmaaolosuhteisiin. Kaikki mallit on valmistettu
iskunkestavasta muovista, varustettu
kaksoisrungolla seka suojaritil6illa imupuolella ja
poistopuolella. Moottori on taysin koteloitu, mika
parantaa kestavyytta ja turvallisuutta. Lisaksi
saatavilla on lisavarusteita eri kayttdtarpeisiin
esim. limapuhdistin ST225 ja VAF-305 taipuisa
letku (g 305 mm).

Kyseessa on tehokas puhallin, joka toimii
kayttotarpeen mukaan myds
aksiaalipuhaltimena tai sopivilla lisavarusteilla
alipaineimurina esimerkiksi pdlynhallintaan.

Kayttokohteita:

= Pélynpoisto purkutdissa

= |Iman siirto ja kuivaus yhdessa
kosteudenpoistolaitteiden kanssa

» PAlynpoisto kattorakenteista remontin
aikana

Kevyen rakenteensa ansiosta VAF-300 on helppo
siirtad tydmaalta toiselle, ja sen tehokas
ilmavirtaus varmistaa puhtaan ja raikkaan
tydympariston.

Tuotetunnus (SKU): 401030004

TEKNISET TIEDOT

LT ) 56 mymin Mt (LxPxK) 356 x 432 x 535 mm
Lahdon koko 305 mm Moottorin teho 0,8 kW
Paino 15kg  Virta 7.1A
RPM 3425
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MAHDOLLISET LISATIEDOT

limavirtaus (VAF-300):

= Vapaa ilma: 3500 m3/h

= 5 m suora: 2970 m3/h

= 5m + 1 X 90° mutka: 2740 m3/h
= 5m+ 2 x 90° mutkaa: 2460 m3/h
= 8 m suora: 2740 m3/h

= 83m + 1 X 90° mutka: 2540 m3/h
8 m + 2 x 90° mutkaa: 2430 m3/h
= 15 m suora: 2600 m3/h

= 30 m suora: 2110 m3/h
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