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STARING S30L PRO –
RAKENNUSKUIVAIN
ILMAN PUMPPUA
Staring S30L PRO ilman pumppua on
luotettava ja tehokas rakennuskuivain, joka
poistaa jopa 30 l kosteutta vuorokaudessa (30 °C,
RH 80 %). Laitteessa on digitaalinen ohjaus, jonka
avulla voit asettaa automaattisen käynnistyksen
ja pysäytyksen halutulle kosteustasolle tai
käyttää ajastinta. Automaattinen jäätymisen esto
ja kuumakaasusulatus takaavat luotettavan
toiminnan myös viileämmissä olosuhteissa.
Kestävä teräskotelo, helposti irrotettava ja
pestävä suodatin sekä hiljainen toiminta (~56 dB)
varmistavat käyttäjäystävällisyyden. 7 litran
vesikontti voidaan tyhjentää joko säiliöstä tai
liittämällä letku (12 mm), jolloin vesi ohjautuu
suoraan viemäriin. Kevyt (29 kg) rakenne ja
taitettava kahva helpottavat siirtoa paikasta
toiseen.

Lisäksi S30L PRO -kuivaimessa on sekä
kokonaiskäyttötuntimittari että nollattava
trippimittari, joilla voit seurata laitteen
kokonaiskäyttöä ja työmaakohteittaista
käyttöaikaa.

TEKNISET TIEDOT

Tuotto
30 L/24h (30˚C

RH80%)
20 L/24h (27°C

RH60%)
Ilmavirta 300 m3/h

Kuivattavan alueen
koko 0-60 m2

Jännite 220-240V 50 Hz

Kulutus 420 W

Paino 29 kg

Kylmäaine R290

Käyttölämpötila 5 – 35 °C

Mitat 480 x 450 x 655 mm
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