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RAKENNUSKUIVAIN
DEHUMIDIFIER 50L PRO

Tehokas rakennuskuivain
vaativaan
ammattikäyttöön
Staring DEHUMIDIFIER 50L PRO on
suorituskykyinen rakennuskuivain, joka poistaa
ilmasta jopa 50 litraa kosteutta vuorokaudessa
(30 °C, RH 80 %). Se soveltuu erinomaisesti
rakennustyömaille, vesivahinkokohteisiin ja
remonttitiloihin, joissa tarvitaan nopeaa ja
tehokasta kosteudenhallintaa. Laitteen käyttö on
vaivatonta digitaalisen ohjauksen ansiosta – voit
säätää halutun kosteustason ja ajastimen
tarpeesi mukaan. Automaattinen sulatus ja
sisäänrakennettu pumppu mahdollistavat veden
poiston jopa 4,5 metrin korkeuteen. Kuivaimen
mukana tulee 4,5 m poistoletku.

Kestävä rakenne ja
helppo siirrettävyys
Kuivaimessa on tukeva pinottava teräs- ja
muovirunko, joka kestää kovaa työmaakäyttöä.
Teleskooppikahva ja isot pyörät tekevät
siirtämisestä sujuvaa myös epätasaisessa
maastossa. Rakennuskuivaimen rakenne on
suunniteltu niin, että kostea ilma ei pääse
kosketuksiin herkkien, korroosioalttiiden osien
kanssa, mikä pidentää käyttöikää ja varmistaa
toimintavarmuuden vaativissakin olosuhteissa.
Laitteessa on helposti vaihdettava suodatin.
Tämä rakennuskuivain on luotettava valinta
ammattilaisille, jotka arvostavat tehokkuutta,
helppokäyttöisyyttä ja kestävää rakennetta.

Tutustu käyttöohjeeseen

https://staring.dk/wp-content/uploads/2022/02/Brugermanual_50L_65L_80L_GB.pdf
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Tuotetunnus (SKU): 401020001

TEKNISET TIEDOT

Tuotto
50L/24h (30˚C

RH80%)
31L/24h (27°C

RH60%)
Ilmavirtaus 350 m3/h

Kuivattavan alueen
koko 120 m2

Jännite 220-240V 50Hz

Kulutus 650 W

Paino 38 kg

Melutaso 64 dB

Kylmäaine R290 / 0,15 kg

Käyttölämpötila 5 – 35 °C

Mitat 560 x 500 x 670 mm
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