TSR | ELSITE

LED-TYOVALAISIN
JALUSTALLA 12.000LM

LED-tyévalaisin jalustalla 12.000Im -
tehokasta ja tarkkaa valaistusta vaativiin
olosuhteisiin

LED-tydvalaisin jalustalla 12.000Im on tehokas ja
kestava tydmaavalaisin ammattikayttodn
rakennusty6maille, saneerauskohteisiin,
verstaisiin ja ulkotiloihin. Valaisin on 1K08 ja
IP54-luokiteltu, joten se kestda roiskevetta ja
polya, ja tarjoaa jopa 12 000 lumenin tasaisen
ja haikadisemattdman valotehon laajalle alueelle.

Valaisimen erinomainen varintoistoindeksi Ra
97 tuottaa luonnollisen ja tarkan valon, mika
tekee siita erinomaisen valinnan toihin, joissa
varien oikea toistuminen on tarkeaa, kuten
maalaus-, viimeistely- ja asennustdihin.
Portaattoman himmennyksen ansiosta
valaistusta voidaan saataa kayttékohteen
mukaan.

Iskunkestava ja sarkymaton runko on suojattu
kumireunuksilla, mika tekee valaisimesta
luotettavan valinnan vaativiin
tydmaaolosuhteisiin. 5 metrin éljynkestava
HO7RN-F -kumikaapeli seka roiskevesisuojattu
pistorasia lisaavat kayttéturvallisuutta ja
joustavuutta.

Valaisimessa on saadettava taitettava jalusta
seka kantokahva, jotka helpottavat sijoittelua,
kiinnitysta ja kuljetusta. D 9050 MRA soveltuu
kaytettavaksi sellaisenaan lattialla tai esimerkiksi
erillisella jalustalla.

Tuotetunnus (SKU): 1173700024
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TEKNISET TIEDOT

Teho 100W
Valoteho 12.000 Im
Suojausluokka IP54. IKOS

Valon
varilampotila

Jannite

Kaapeli

5000K

230V 50/60 Hz

HO7RN-F 3G1,5 5m
Rubber-Neoprene
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MUUT KUVAT
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